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b DESCRICA

CORANTE LIQUIDO GLOBOCOR é um pigmento corante de alto poder de tingimento e resisténcia para
colorir tintas base d’agua
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& INDICACAO

Antes de usar, agite bem e adicione até 1 frasco de 50ml de corante para cada 3,6L de tinta. Misture
bem antes e durante a aplicagdo.

Leia o rétulo antes de utilizar o produto. A cor do rétulo apenas indica a tonalidade do produto, que
sofrerd alteragdo quando misturada a tinta. Consultar catdlogo para obter as sugest&es de cores.

k. PRINCIPAIS BENEFICIOS AT

e Alto poder de tingimento | /
o Facil de homogeneizar | [ “‘ "' /
¢ Produto para Tintas Decorativas Base Agua [ ‘|‘ f f
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k INFORMACOES TECNICAS

Natureza Quimica:

Aditivos, pigmentos orgénicos e inorganicos isentos de metais pesados

Classificagdio:  Atende a ABNT NBR 11702 Tipo: 476
Solidos por peso:  6-50% VOC: 15-25g/L
Solidos por volume:  4-30% pH:  8,50-11,50
Viscosidade:  60-75KU Peso Especifico: 0,990 - 1,630 g/cm?
Prazo de validade: Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

& APLICACAO/UTILIZACAO

METODO DE

APLICACAO:

RECOMENDACOES:

Antes de usar, agite bem e adicione até 1 frasco de 50ml de corante para cada 3,6L de tinta. Misture
bem antes e durante a aplicagdo.

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posi¢do vertical;

2. Durante os processos de preparagdo de superficie e pintura, utilize equipamentos de prote¢do
individual em perfeito estado;

3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparagdo, aplicacdo e secagem do produto;

4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de criangas e animais;

5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com agua em abundancia;

6. Se ocorrer ingestdo, ndo provoque vomitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.

7. Suporte ao médico: Centro de Informag&o e Assisténcia Toxicologica - CIATox - Tel.: (11) 2661-8571
ou 0800 014 8110 - atendimento 24 horas.
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e, PRECAUCOES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas caracteristicas resguardadas,
desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instrugSes do fabricante e até a
validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o nimero do lote do produto para verificagdo
de eventual desconformidade técnica.

k. OBSERVACOES

A Ficha com Dados de Seguranga (FDS) deste produto quimico perigoso pode ser obtida por meio de Nimero de telefone e Website:
(SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergéncia disponivel 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222
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