BOLETIM TECNICO SW Madeiras e

- SHERWIN

/

) VILLIAMS. Metais Fundo Branco

ke DESCRICAO

E um fundo a base de resina alquidica elaborado para a preparacdo de superficies de madeira, selando "
os poros e oferecendo boa base de ades3o as dem3os de acabamento. Com.plementos.
Madeiras e Metais

ks INDICACAD

Superficies de madeira e vime.
Em caso de duvidas, consulte as indicagdes de procedimentos de aplicagdo com o departamento / A
rlS S Sy

técnico por meio do nosso Servigo de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams. /S

Cores Prontas: Disponivel na cor Branca, no acabamento fosco.

s, PRINCIPAIS BENEFICIOS

o Diluigdo em Aguarras
o Exterior | Interior
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Natureza Quimica:

: INFORMACOES TECNICAS

Resina Alquidica, Didxido de Titanio, Carbonato de Calcio, Silicato de Aluminio, Cargas
minerais, aditivos, Octoatos Metélicos, Hidrocarbonetos Alifaticos com Faixa de

destilagdo entre 140 — 200°C.

Classificagdo:  Atende a ABNT NBR 11702 Tipo: 4.1.17
Sélidos por peso:  75-78% VOC: 338-340g/L
Solidos por volume: 57 -60% pH:  nio se aplica
Viscosidade:  85-95KU Peso Especifico: 1,380 - 1,480 g/cm®
Rolo de
E /P Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO com 1
S parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRAS.
e incel:
Diluigéo:
Pistola: Dilua 10 partes de HERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO com 2
ISE0NC partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRAS.
rt uarto
Quarto Até 7,5m? por demio Q N3o se aplica
0,9L: 0,8L:
Rendimento:

Galéo 3,6L:  Até 30m? por demdo Galédo 3,2L:  N&o se aplica

Lata 18L: Nao se aplica Lata 16L: Nao se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942. |

Entre
Secagem: demdos:

8 horas

Final: 24 horas
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Indicagdo de
Aplicagdo:

Preparag¢do: Norma
ANBT NBR 13.245

Superficies novas:

Pinturas velhas ou em
mau estado de
conservagdo:

Superficies de metal
enferrujadas:

Superficies com
fungos, bolor ou limo:

METODO DE
APLICACAO:

RECOMENDACOES:

CONSERVACAO DA
SUPERFICIE APOS
APLICACAO DO
PRODUTO:

SW Complementos Para Madeiras e Metais Fundo Branco Fosco

'SISTEMA DE PINTURA RECOMENDA”DO

APLICACAO/UTILIZACAO

Superficies de madeira e vime.
Em caso de duvidas, consulte as indicagdes de procedimentos de aplicagdo com o departamento
técnico por meio do nosso Servigo de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Qualquer que seja a superficie a ser pintada sempre devera ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta
de particulas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha,
po, brilho, etc.

Lixe com a lixa da respectiva superficie a ser preparada (madeira ou metal) e limpe as particulas soltas
com pano umedecido com SHERWIN-WILLIAMS AGUARRAS. Para madeiras, limpe no sentido dos veios
para remover a oleosidade natural da superficie.

Remova partes soltas ou mal aderidas, lixe a superficie levemente e elimine o pé antes da aplicagdo de
SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM (metal) ou SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO
(madeira).

Antes da aplicagdo de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM, remova as ferrugens com uma lixa
de ferro até a exposi¢do do metal.

Lave com uma mistura de agua sanitdria e agua limpa em partes iguais. Deixe agir por 4 horas e em
seguida enxdgue com agua limpa.

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.

2. Ndo interrompa a aplicagdo da tinta, conclua a dem3o de toda a superficie.

3. Evite retoques isolados apds a secagem do produto.

4. Misture bem o produto antes e durante a aplicagdo.

5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente
de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superficie estiver muito quente.

1. Manter o produto em sua embalagem original, ndo misturar com outros produtos, ndo ingerir;

2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posigdo vertical e preso para ndo tombar;

3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteg¢do individual em perfeito
estado.

4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparagao, aplicagdo e secagem do produto;

5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS
DOMESTICOS;

6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com dgua em abundancia durante 15 minutos. Se a
irritagdo persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rétulo do produto;

7. Em caso de ingestdo acidental, ndo induzir o vomito. Consulte um médico imediatamente, levando a
embalagem ou o rétulo do produto;

8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAGAO E ASSISTENCIA TOXICOLOGICA — CIATox - telefones
(11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

1. Lave uniformemente com agua limpa e sabdo ou detergente neutros. Depois enxague bem. A
superficie sé podera ser lavada 30 dias ap6s a pintura (tempo para a cura completa da tinta).

2. Ndo limpe a superficie pintada com solventes ou diluentes.

3. Pingos de agua isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes, com até 30 dias de aplicagdo.
Se ocorrer, lave toda a superficie imediatamente com agua em abundancia;
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he. PRECAUCOES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas caracteristicas resguardadas,
desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instrugdes do fabricante e até a
validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o nimero do lote do produto para verificagdo de
eventual desconformidade técnica.

k. OBSERVACOES

A Ficha com Dados de Seguranga (FDS) deste produto quimico perigoso pode ser obtida por meio de Nimero de telefone e Website:
(SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergéncia disponivel 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda 5 SHERWIN

Rod. Anhanguera, km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP &Sﬁﬁi) WiLLIAMS.
CEP.: 13181-902 el
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