suerwiv | BOLETIM TECNICO SW Selador Acrilico

| WILLIAMS.

» DESCRICAO

E um fundo a base de emulsdo acrilica, ideal para selar superficies de reboco, concreto, fibrocimento, Complementos
argamassas em geral, em areas externas e internas. Proporciona a redugdo do nimero de deméos do Acrilicos
acabamento, principalmente em superficies novas e porosas.
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ks INDICACAD

Superficies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em dreas externas e internas.

Cores Prontas: Branco

s, PRINCIPAIS BENEFICIOS

* Maior Protegdo .
Corrige ImperfeicSes

¢ Melhor Desempenho

o Exterior | Interior
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b INFORMACOES TECNICAS

Agua, Bactericidas e Fungicidas Ndo Metalicos (Isotiazolinonas), aditivos, Polimero
Acrilico Modificado, Cargas Minerais Inertes e Eteres Glicdlicos.

SW Selador Acrilico

Natureza Quimica:

Classificagdo:

Sélidos por peso:

Solidos por volume:

Viscosidade:

Diluigdo:

Rendimento:

Secagem:

Atende a ABNT NBR 11702

Tipo: 4.1.25

49-52% VOC: 00,05-00,2g/L
28-31% pH:  9,00-9,50
75-95KU Peso Especifico: 1,387 -1,427 g/cm?
Rolo de Em todas as demios dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR
Lé/Pincel: ACRILICO com 1 parte de dgua limpa.
Pistola: Em todas as demaos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR
IS20:C ACRILICO com 2 partes de 4gua limpa.
Quarto - ) Quarto . )
N&o se aplica Ndo se aplica
0,9L: 0,8L:
Galdo 3,6L:  Até 34m? por dem3o Galdo 3,2L:  Néo se aplica
Lata 18L:  Até 170m? por demao Lata 16L: N3o se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Toque: 30 minutos
Entre

demdos:
Final: 4 horas

2 a4 horas
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Indicagdo de
Aplicagdo:

Preparag¢do: Norma
ANBT NBR 13.245

Reboco/Concreto/Fibr
ocimento novos:

Superficies com
fungos ou bolor:

Reboco fraco, caiagéo,
pintura velha calcinada,
superficies com
particulas soltas e/ou
mal aderidas:

Acabamentos
Recomendados:

METODO DE
APLICACAO:

RECOMENDACOES:

SW Selador Acrilico

.. SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO—

APLICACAO/UTILIZACAO

Superficies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em dreas externas e internas.

Qualquer que seja a superficie a ser pintada sempre devera ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta
de particulas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha,
po, brilho, etc.

Aguarde secagem e cura completa por no minimo 30 dias. Lixe e elimine o p6 com pano Umido. Apos
esta etapa, aplique uma dem3o de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRILICO.

Remova utilizando mistura de dgua sanitaria e agua limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e
em seguida enxague com agua limpa. Se necessario, repita a operagdo. Aguarde secagem completa
antes de iniciar a pintura.

Raspe e/ou lixe a superficie e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
(base d’agua).

SUPER PAINT SUPER PREMIUM, METALATEX FOSCO, METALATEX BRILHO, METALATEX REQUINTE,
METALATEX LITORAL, METALATEX BIOPROTECT, METALATEX ELASTIC, NOVACOR EXTRA, NOVACOR
COBRE MAIS E KEM TONE.

1 - Aplique o produto sempre em camadas finas.

2 - Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.

3 - Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superficie quente, com corrente de ar intensa ou com umidade
relativa do ar superior a 90 %.

1. Manter o produto em sua embalagem original, ndo misturar com outros produtos, ndo ingerir;

2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posigdo vertical e preso para ndo tombar;

3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteg¢do individual em perfeito
estado.

4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparagao, aplicagdo e secagem do produto;

5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS
DOMESTICOS;

6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com dgua em abundancia durante 15 minutos. Se a
irritagdo persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rétulo do produto;

7. Em caso de ingestdo acidental, ndo induzir o vomito. Consulte um médico imediatamente, levando a
embalagem ou o rétulo do produto;

8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAGAO E ASSISTENCIA TOXICOLOGICA — CIATox - telefones
(11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.
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he, PRECAUCOES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas caracteristicas resguardadas,
desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instrugdes do fabricante e até a
validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o nimero do lote do produto para verificagdo de
eventual desconformidade técnica.

b OBSERVACOES

A Ficha com Dados de Seguranga (FDS) deste produto quimico perigoso pode ser obtida por meio de Nimero de telefone e Website:
(SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergéncia disponivel 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222
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